
MOCOWANIA

P
U

N
K

TO
W

E



C
O

N
N

E
C

TO
R

S
POINT 

FIX



BUDRIO
Uszczelki
Clip seals

MOCOWANIA 
PUNKTOWE

CONNECTORS
POINT FIX 

PIEMONTE
Mocowania punktowe 

Point fix system



PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

SATIN
SATYNA

PAGE
STRONA

 WYKOŃCZENIA   |   FINISH

KOD       
CODE  

CSQ SSS

CSQ17.52  SSS

FHQ SSS

FHQ17.52 SSS

FQ SSS

ST30/45/60

MCN1-CSQ SSS

MCN1-CSQ17.52 SSS  

MCN1-FHQ SSS

MCN1-FHQ17.52 SSS 

MCN1-FQ SSS

MCN2-CSQ SSS

MCN2CSQ17.52 SSS  

MCN2-FHQ SSS

MCN2-FHQ17.52 SSS 

MCN2-FQ SSS

MCN3-CSQ SSS

MCN3-CSQ17.52 SSS  

MCN3-FHQ SSS

MCN3-FHQ17.52 SSS 

MCN3-FQ SSS

MCN6-CSQ SSS

MCN6-CSQ17.52 SSS  

MCN6-FHQ SSS

MCN6-FHQ17.52 SSS 

MCN6-FQ SSS

PGN1-CSQ SSS

PGN1-CSQ17.52 SSS  

PGN1-FHQ SSS

PGN1-FHQ17.52 SSS 

PGN1-FQ SSS

PGN2-CSQ SSS

PGN2-CSQ17.52 SSS  

PGN2-FHQ SSS

PGN2-FHQ17.52 SSS 

PGN2-FQ SSS

1

1

2

2

2

3

5

5

5

5

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

KOD | CODE

SATIN
SATYNA

PAGE
STRONA

SO230 SSS

SO230D  SSS

SO330 SSS

SO330D  SSS

SO430 SSS

SO430D  SSS

SO445 SSS

SO445D  SSS

SO403

SO405

SO630 SSS

SO630D  SSS

SO930D  SSS

R50 SSS

R50D SSS 

R50-ADJ

R50D-ADJ

R50-DS60 SSS

R50D-DS60 SSS

PS01 SSS

PS02 SSS 

PS03 SSS 

PS04 SSS

MPE06  

MPE08

MPE10

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18
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21

22
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25
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26
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PIEMONTE

KOD       
CODE  



 

∅8

11
∅3

4.
5

CSQ
Rotula stożkowa (regulowana)

Countersunk point stud (adjustable)

CSQ 17.52

Kod / Code

CSQSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12
stal nierdzewna 1.4305 

stainless steel 1.4305 

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Rotula stożkowa (regulowana)
Countersunk point stud (adjustable)

Przygotowanie szkła
Glass preparation

3 
-0

.2

Przygotowanie szkła
Glass preparation

3 
-0

.2

PIEMONTE

1PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

4
∅3

4.
5

8/
11

8-12

∅3
2

2.6

4x
∅2

.5

1.5

Podkładki 
Gaskets

Kod / Code

CSQ17.52SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

12.76-17.52
stal nierdzewna 1.4305 

stainless steel 1.4305 

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

∅3
4.
5

4

8/
11

2.5 1.5

∅3
2

4x
∅2

.5

Podkładki 
Gaskets

12.76-17.52

∅8

11
∅3

4.
5

18

18



Rotula płaska (regulowana) / Flathead point stud (adjustable)

FHQ

26

Przygotowanie szkła
Glass preparation

FHQ17.52
Rotula płaska (regulowana) / Flathead point stud (adjustable)

26

Przygotowanie szkła
Glass preparation

PIEMONTE

2 PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

FQ
Rotula płaska (regulowana) / Flathead point stud (adjustable)

∅3
4.
5

8 4

38

4x
∅2

.5

1.5 1.5

M8x35 16

Przygotowanie szkła
Glass preparation

8-12.76

8-12.76

∅8

11
∅3

4.
5

∅8

11
∅3

4.
5

18

4

∅3
4.
5

8/
11

∅3
4.
5

4

4x
∅2

.5

1.5

Podkładki
Gaskets 

Kod / Code

FHQSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8 -12
stal nierdzewna 1.4305 

stainless steel 1.4305 

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

∅3
4.
5

8/
11

∅3
4.
5

44

4x
∅2

.5

Kod / Code

FHQ17.52SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

12.76-17.52
stal nierdzewna 1.4305 

stainless steel 1.4305 

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Kod / Code

FQSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 
stainless steel 1.4301; 1.4305 

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Podkładki
Gaskets 

Podkładki
Gaskets 

1.5

8-12

12.76-17.52
18

18



 
PIEMONTE

3PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

30
∅1

9.
5

M8

45

∅1
9.
5

M8

60

∅1
9.
5

M8

15

15

15

∅3.15

Kod / Code                                                                     

ST60SSS 60

materiał: stal nierdzewna:1.4301; 1.4305

Zawiera śrubę M8 X 16

material: stainless steel:1.4301; 1.4305

Screw M8 X 16 included 

Dystans (mm)
Stando� (mm)

satyna / satin

Wykończenie 
Finish

Kod / Code                                                                     

ST45SSS 45

materiał: stal nierdzewna:1.4301; 1.4305

Zawiera śrubę M8 X 16 

material: stainless steel:1.4301; 1.4305

Screw M8 X 16 included 

Dystans (mm)
Stando� (mm)

satyna / satin

Wykończenie 
Finish

Kod / Code                                                                     

ST30SSS 30

materiał: stal nierdzewna:1.4301; 1.4305

Zawiera śrubę M8 X 16

material: stainless steel: 1.4301; 1.4305

Screw M8 X 16 included 

Dystans (mm)
Stando� (mm)

satyna / satin

Wykończenie 
Finish

∅3.15

∅3.15

ST30
Dystans do rotul / Stando� for point studs

ST45
Dystans do rotul / Stando� for point studs

ST60
Dystans do rotul / Stando� for point studs

Do dystansu można zastosować mocowania: 
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Standoff for point studs: 
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Do dystansu można zastosować mocowania: 
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Standoff for point studs: 
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Do dystansu można zastosować mocowania: 
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Standoff for point studs: 
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ



4

PIEMONTE

Kod / Code                                                                     

SO1-30-CSQSSS
SO1-30-CSQ17.52SSS

SO1-45-CSQSSS
SO1-45-CSQ17.52SSS

SO1-60-CSQSSS
SO1-60-CSQ17.52SSS

30

30

45

45

60

60

wykończenie: satyna

materiał: stal nierdzewna:1.4301; 1.4305

�nish: satin

material: stainless steel:1.4301; 1.4305

Dystans (mm)
Stando� (mm)

Zestaw z rotulą stożkową / Countersunk routel set

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Zestaw z rotulą płaską / Flathead routel set

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

26

Przygotowanie szkła
Glass preparation

16

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Przygotowanie szkła
Glass preparation

3 
-0

.2

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8 - 12

12.76-17.52

8 - 12

12.76-17.52

8 - 12

12.76-17.52

Kod / Code                                                                     

SO1-30-FHQSSS
SO1-30-FHQ17.52SSS
SO1-30-FQSSS

SO1-45-FHQSSS
SO1-45-FHQ17.52SSS
SO1-45-FQSSS

SO1-60-FHQSSS
SO1-60-FHQ17.52SSS
SO1-60-FQSSS

30

30

30

45

45

45

60

60

60

wykończenie: stal nierdzewna satyna

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305

�nish: satin stainless steel

material: stainless steel:1.4301; 1.4305

Dystans (mm)
Stando� (mm)

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8 - 12

12.76-17.52

8-12.76

8 - 12

12.76-17.52

8-12.76

8 - 12

12.76-17.52

8-12.76

Montaż dystansu ST 
z rotulami CSQ i CSQ17.52  

Stando� ST installation with 
point studs CSQ & CSQ17.52 

Montaż dystansu ST 
z rotulami FHQ i FHQ17.52  

Stando� ST installation with 
point studs FHQ & FHQ17.52 

Montaż dystansu ST z rotulami FQ

Stando� ST installation 
with  FQ  point studs

∅19.5

Przykładowe złożenie rotuli FHQ z dystansem ST
Example set FHQ routel with ST standoff 

60
45

/
30

/ 
  

M8

4

Przykładowe złożenie rotuli CSQ z dystansem ST
Example set CSQ routel with ST standoff 

Przykładowe złożenie rotuli FQ z dystansem ST
Example set FQ routel with ST standoff 

∅19.5

60
45

/
30

/ 
  

4

M8

∅19.5

60
45

/
30

/ 
  

M8

4

Podkładki
Gaskets 

Podkładki
Gaskets 

Podkładki
Gaskets 



 

GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm) 
GSKT - Gasket thickness (1 pcs.=1.5mm)

GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm) 
GSKT - Gasket thickness (1 pcs.=1.5mm)

5

PIEMONTE
MCN1-CSQ

Mocowanie punktowe (ściana - szkło)
Point �x connector (wall to glass)

MCN1-FHQ
Mocowanie punktowe (ściana - szkło)

Point �x connector (wall to glass)

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

26

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Przygotowanie szkła
Glass preparation

3 
-0

.2

Kod / Code                                                                     

MCN1-CSQSSS
MCN1-CSQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 material: stainless steel 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki

Zawiera kołek rozporowy ∅ 8 mm 
z wkrętem 5x60 mm PZ2 

Gaskets included

Expansion bolt ∅ 8 mm with screw 
5x60 mm PZ2 included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76 - 17.52

∅1
9.
5

62

8

50

64

GSKT

5

∅1
9.
5

62

50

64

8

5

GSKT

45

45

Kod / Code                                                                     

MCN1-FHQSSS 
MCN1-FHQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 material: stainless steel 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki

Zawiera kołek rozporowy ∅ 8 mm 
z wkrętem 5x60 mm PZ2 

Gaskets included

Expansion bolt ∅ 8 mm with screw 
5x60 mm PZ2 included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76 - 17.52

∅14.5

43
+G

SK
T

∅14.5

43
+G

SK
T

∅3
0

∅3
0



GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm) 
GSKT - Gasket thickness (1 pcs.=1.5mm)

6

PIEMONTE

∅1
9.
5

 117

∅14

93

345 45

16

Przygotowanie szkła
Glass preparation

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

MCN1-FQ
Mocowanie punktowe (ściana - szkło)
Point �x connector (wall to glass)

MCN2-CSQ
Mocowanie punktowe (szkło - szkło 180°)
Point �x connector (glass to glass 180°)

Kod / Code                                                                     

MCN1-FQSSS satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 material: stainless steel 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12.76

Kod / Code                                                                     

MCN2-CSQSSS 
MCN2-CSQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 material: stainless steel 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76-17.52 Przygotowanie szkła
Glass preparation

3 
-0

.2

∅1
9.
5

62

50

64

4

8

∅3
0

5

GSKT

Podkładki
Gaskets 

45

Zestaw zawiera podkładki

Zawiera kołek rozporowy ∅ 8 mm 
z wkrętem 5x60 mm PZ2 

Gaskets included

Expansion bolt ∅ 8 mm with screw 
5x60 mm PZ2 included

∅14.5

43
+G

SK
T



 
PIEMONTE

7PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

26

Przygotowanie szkła
Glass preparation

16

Przygotowanie szkła
Glass preparation

MCN2-FHQ
Mocowanie punktowe (szkło - szkło 180°)

Point �x connector (glass to glass 180°)

MCN2-FQ
Mocowanie punktowe (szkło - szkło 180°)

Point �x connector (glass to glass 180°)

Kod / Code                                                                     

MCN2-FHQSSS
MCN2-FHQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 material: stainless steel 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76-17.52

Kod / Code                                                                     

MCN2-FQSSS satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 material: stainless steel 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12.76

∅1
9.
5

 117
∅14

93

345 45

4

 117
∅14

93

345 45

Podkładki
Gaskets 

∅1
9.
5

4

Podkładki
Gaskets 



8

∅1
4.
5

∅19.5

27
.5

41
.5

624

3

40

GT- Grubość szkła/Glass thickness 
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
Gasket thickness (1 pcs.=1.5mm)

31
.5
 +

 G
T 

+ 
GS

KT

44 + GSKT-3

GT- Grubość szkła/Glass thickness 
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
Gasket thickness (1 pcs.=1.5mm)

PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

26

Przygotowanie szkła
Glass preparation

MCN3-CSQ
Mocowanie punktowe (szkło - szkło 90°)
Point �x connector (glass to glass 90°)

MCN3-FHQ
Mocowanie punktowe (szkło - szkło 90°)
Point �x connector (glass to glass 90°)

Kod / Code                                                                     

MCN3-FHQSSS 
MCN3-FHQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301;  1.4305 material: stainless steel: 1.4301;  1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8- 12

12.76-17.52

Przygotowanie szkła
Glass preparation

3 
-0

.2

Kod / Code                                                                     

MCN3-CSQSSS 
MCN3-CSQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301;  1.4305 material: stainless steel: 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8- 12

12.76-17.52

4

∅1
4.
5

∅19.5

27
.5

41
.5

62

40

4

3

31
.5
 +

 G
T 

+ 
GS

KT

44 + GSKT-3



 

9PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

31
.5
 +

 G
T 

+ 
GS

KT

GT- Grubość szkła/Glass thickness 
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
Gasket thickness (1 pcs.=1.5mm)

GT- Grubość szkła/Glass thickness 
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm)
Gasket thickness (1 pcs.=1.5mm)

PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

16

Przygotowanie szkła
Glass preparation

MCN3-FQ
Mocowanie punktowe (szkło - szkło 90°)

Point �x connector (glass to glass 90°)

Kod / Code                                                                     

MCN3-FQSSS satyna / satin

materiał: stal nierdzewna 1.4305 material: stainless steel 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12.76

MCN6-CSQ
Podwójne mocowanie punktowe z panelem prostopadłym

Double point �x connector with perpendicular panel

Kod / Code                                                                     

MCN6-CSQSSS
MCN6-CSQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301 1.4305 material: stainless steel: 1.4301 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76-17.52

Przygotowanie szkła
Glass preparation

3 
-0

.2

∅1
4.
5 ∅19.5

27
.5

41
.5

62
40

4

3

4

∅1
9.
5

8

50

64

62

8

50

64

3

3-
6

41
.5

4

44 + GSKT-3 GSKT

51.5+½GT-1.5

∅14.5

GT
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GT- Grubość szkła / Glass thickness 
GSKT - Grubość podkładki (1x1.5mm) / Gasket thickness (1x1.5mm)

GT- Grubość szkła / Glass thickness 
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm) /Gasket thickness (1 pcs.=1.5mm)

GT- Grubość szkła / Glass thickness 
GSKT - Grubość podkładki (1 szt.=1.5mm) /Gasket thickness (1 pcs.=1.5mm)

PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

26

Przygotowanie szkła
Glass preparation

MCN6-FHQ
Podwójne mocowanie punktowe z panelem prostopadłym
Double point �x connector with perpendicular panel

MCN6-FQ
Podwójne mocowanie punktowe z panelem prostopadłym
Double point �x connector with perpendicular panel

Kod / Code                                                                     

MCN6-FHQSSS
MCN6-FHQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305 material: stainless steel: 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76- 17.52

Kod / Code                                                                     

MCN6-FQSSS satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305 material: stainless steel: 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12.76

16

Przygotowanie szkła
Glass preparation

∅1
9.
5

8

50

64

62

8

50

64

3

3-
6

41
.5

4

51.5+½GT-1.5

∅14.5

∅1
9.
5

8

50

64

62

8

50

64

3

3-
6

41
.5

4

51.5+½GT-1.5

∅14.5

GT

GT
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PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

PGN1-CSQ
Mocowanie punktowe przegubowe (ściana - szkło)

Swivel point �x connector (wall to glass)

PGN1-FHQ
Mocowanie punktowe przegubowe (ściana - szkło)

Swivel point �x connector (wall to glass)

26

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Przygotowanie szkła
Glass preparation

3 
-0

.2

Kod / Code                                                                     

PGN1-CSQSSS
PGN1-CSQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305 material: stainless steel: 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76-17.52

∅19.5

75
8

38

∅1
9.
5

∅29.5

70
5

4

∅19.5

75
8

38

∅1
9.
5

∅29.5

4

70
5

Podkładki
Gaskets 

Podkładki
Gaskets 

Zestaw zawiera podkładki

Zawiera kołek rozporowy ∅ 8 mm 
z wkrętem 5x60 mm PZ2 

Gaskets included

Expansion bolt ∅ 8 mm with screw 
5x60 mm PZ2 included

Kod / Code                                                                     

PGN1-FHQSSS 
PGN1-FHQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305 material: stainless steel: 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76-17.52

Zestaw zawiera podkładki

Zawiera kołek rozporowy ∅ 8 mm 
z wkrętem 5x60 mm PZ2 

Gaskets included

Expansion bolt ∅ 8 mm with screw 
5x60 mm PZ2 included



93

19
.5

28

112

38

∅19.5

4

4545 3

12

PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

PGN1-FQ
Mocowanie punktowe przegubowe (ściana - szkło)
Swivel point �x connector (wall to glass)

PGN2-CSQ
Mocowanie punktowe przegubowe (szkło - szkło 180°)
Swivel point �x connector (glass-glass 180°)

Kod / Code                                                                     

PGN1-FQSSS satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301 1.4305 material: stainless steel: 1.4301 1.4305

Wykończenie
Finish

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12.76

Kod / Code                                                                     

PGN2-CSQSSS 
PGN2-CSQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301 1.4305 material: stainless steel : 1.4301 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76-17.52

16

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Przygotowanie szkła
Glass preparation

3 
-0

.2

∅19.5

75
8

38

∅1
9.
5

∅29.5

4

70
5

Podkładki
Gaskets 

Podkładki
Gaskets 

Zestaw zawiera podkładki

Zawiera kołek rozporowy ∅ 8 mm 
z wkrętem 5x60 mm PZ2 

Gaskets included

Expansion bolt ∅ 8 mm with screw 
5x60 mm PZ2 included



 

13

93

19
.5

28

112

38

4

4545 3

93

19
.5

28

112

38

19.5

4

4545 3

∅19.5

PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system

16

Przygotowanie szkła
Glass preparation

PGN2-FHQ
Mocowanie punktowe przegubowe (szkło - szkło 180°)

Swivel point �x connector (glass-glass 180°)

PGN2-FQ
Mocowanie punktowe przegubowe (szkło - szkło 180°)

Swivel point �x connector (glass-glass 180°)

Kod / Code                                                                     

PGN2-FHQSSS
PGN2-FHQ17.52 SSS

satyna / satin

satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305 material: stainless steel: 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12

12.76-17.52

Kod / Code                                                                     

PGN2-FQSSS satyna / satin

materiał: stal nierdzewna: 1.4301; 1.4305 material: stainless steel: 1.4301; 1.4305

Wykończenie
Finish

Zestaw zawiera podkładki Gaskets included

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12.76

26

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Podkładki
Gaskets 

Podkładki
Gaskets 



PIEMONTE І Mocowania punktowe na dystansach І Stando� connectors

PIEMONTE

14

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅14

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅14

Kod / Code

SO230SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Kod / Code

SO230DSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

SO230  SO230D
Mocowanie punktowe na dystansie
Stando� with point stud 

Mocowanie punktowe na dystansie
Stando� with point stud 

∅24.5

8
30

8-
12

15

Podkładka
Gasket

Tulejka
Sleeve

M8X30

M8

1.5
1.5

∅24.5

6
30

8-
12

Podkładka
Gasket

Tulejka
Sleeve

M8X30

M8

1.5
1.5



 

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅16

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅16

Kod / Code

SO330SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-17.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Kod / Code

SO330DSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-17.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305            

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

∅34.5

6
30

10
-1

7.
52

∅34.5

8
30

1.5

18.5

10
-1

7.
52

M8

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

M8

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

SO330  SO330D
Mocowanie punktowe na dystansie

Stando� with point stud 
Mocowanie punktowe na dystansie

Stando� with point stud 

1.5 1.5

1.5

PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system 15



PIEMONTE І Mocowania punktowe na dystansach І Stando� connectors

PIEMONTE

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

Kod / Code

SO430SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

screws included:
M10x30 for glass 10-12.52 mm
M10x40 for glass 17.52-21.52 mm

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

zawiera śruby:  
M10x30 dla szkła 10-12.52 mm
M10x40 dla szkła 17.52-21.52 mm

Kod / Code

SO430DSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

screws included:
M10x30 for glass 10-12.52 mm
M10x40 for glass 17.52-21.52 mm

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

zawiera śruby:  
M10x30 dla szkła 10-12.52 mm
M10x40 dla szkła 17.52-21.52 mm

SO430  SO430D
Mocowanie punktowe na dystansie
Stando� with point stud 

Mocowanie punktowe na dystansie
Stando� with point stud 

Podkładka 
Gasket

∅3
.5

4

∅39.5

30

15
61.5

10
-2

1.5
2

1.5

∅44.5
31

40

M10x30 M10x40

Tulejka
Sleeve

∅3
.5

4

∅39.5

30

15
8.
5

1.5

10
-2

1.5
2

1.5
∅44.5
15

M10x30

40

M10x40

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

M10 M10

16



 

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

SO445 SO445D
Mocowanie punktowe na dystansie

Stando� with point stud 
Mocowanie punktowe na dystansie

Stando� with point stud 

Kod / Code

SO445SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Kod / Code

SO445DSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

∅44.5

31

∅3
.5

4

45

15
61.5

10
-2

1.5
2

1.5

∅39.5

M10x30

15

∅44.5
4

45

15
8.
5

1.5

10
-2

1.5
2

1.5

∅39.5

∅3
.5

M10x30

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

M10 M10

PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system 17



PIEMONTE І Mocowania punktowe na dystansach І Stando� connectors

PIEMONTE

18

Kod / Code

SO403SSS
stal nierdzewna 1.4301 
stainless steel 1.4301

Materiał 
Material

�nish: satinwykończenie:  satyna

Grubość (mm)
Material (mm)

3

SO403
Podkładka do mocowań SO430, SO430D, SO445, SO445D
Pad for SO430, SO430D, SO445, SO445D stando�s

SO405
Podkładka do mocowań SO430, SO430D, SO445, SO445D
Pad for SO430, SO430D, SO445, SO445D stando�s

Kod / Code

SO405SSS
stal nierdzewna 1.4301 
stainless steel 1.4301

Materiał 
Material

�nish: satinwykończenie:  satyna

Grubość (mm)
Material (mm)

5

3

∅39.4

∅10

∅3
9.
4

∅39.4

∅10

5



 

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅24

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅24

Kod / Code

SO630SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Kod / Code

SO630DSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

SO630  SO630D
Mocowanie punktowe na regulowanym dystansie

Stando� with adjustable point stud 
Mocowanie punktowe na regulowanym dystansie

Stando� with adjustable point stud 

22/10

1.5
30

.5
-3

5.
5

14

6

∅49.5

10
-2

1.5
2

1.5

M8

Podkładka 
Gasket
Tulejka
Sleeve

∅49.5

1.5

14

8

10
-2

1.5
2

1.5

22/10

M8

Podkładka 
Gasket
Tulejka
Sleeve

15

22
∅10

∅49
.5M39

22
∅10

∅49
.5M39

30
.5
-3

5.
5

PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system 19



PIEMONTE І Mocowania punktowe na dystansach І Stando� connectors

PIEMONTE

20

Przygotowanie szkła
Glass preparation 

⌀45

⌀35

5

45°

25

SO930D
Mocowanie punktowe na dystansie- stożkowe
Stando� with point stud- countersunk

Kod / Code

SO930DSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-17.52
stal nierdzewna 1.4305; 1.4301 
stainless steel 1.4305; 1.4301

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

screws included:
M10x16 for glass 10-12.76mm
M10x25 for glass 12.76-17.52 mm

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

zawiera śruby:  
M10x16 dla szkła 10-12.76 mm
M10x25 dla szkła 12.76-17.52 mm

40
.5

∅45
∅39

14

∅49.5
22/10

1.5
10

-1
7.
52

M10x25

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

M10x16

22
∅10

∅49
.5M39

30
.5
-3

5.
5
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Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

Kod / Code

R50SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301 

stainless steel 1.4301

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Kod / Code

R50DSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
tal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305 

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

R50 R50D
Mocowanie punktowe 

Point stud  
Mocowanie punktowe 

Point stud 

∅49.5

52

8

1.5
1.5

6

10
-2

1.5
2

∅49.5

~5
0

6

1.5
1.5

6

10
-2

1.5
2

M10x50 M10x50

15
Podkładka 

Gasket

Tulejka
Sleeve

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve



PIEMONTE І Mocowania punktowe na dystansach І Stando� connectors22

PIEMONTE

Kod / Code

R50-ADJSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Kod / Code

R50D-ADJSSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

R50-ADJ R50D-ADJ
Mocowanie punktowe z dystansem regulowanym
Stando� with adjustable point stud 

Mocowanie punktowe z dystansem regulowanym
Stando� with adjustable point stud  

∅49.5

~7
0

6
1.5

1.5
6

10
-2

1.5
2

~1
6

3

∅49.5

8
1.5

1.5

6

10
-2

1.5
2

72

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

±4 ±4

~1
6

3
15

∅25 ∅25

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

M10x70 M10x70
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Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅20

Kod / Code

R50-DS60SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

Kod / Code

R50D-DS60SSS

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

10-21.52
stal nierdzewna 1.4301; 1.4305 

stainless steel 1.4301; 1.4305 

Materiał 
Material

�nish: satin

gaskets included

wykończenie:  satyna

zawiera podkładki do szkła

R50-DS60 R50D-DS60
Mocowanie punktowe z dystansem 60 mm

Stando� with 60 mm adjustable point stud 
Mocowanie punktowe z dystansem 60 mm

Stando� with 60 mm adjustable point stud 

∅19.5

60

∅49.5

8
1.5

1.5
6

10
-2

1.5
2~5
0

60

∅49.5

∅19.5

6
1.5

1.5
6

10
-2

1.5
2

M10x50

15

~5
0

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

Tulejka
Sleeve

Podkładka 
Gasket

M10x50
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PIEMONTE

8

∅24.5

1.5

52

2

8-
12

.7
6

∅2
.5

1.5
8

1.5

52

2

8-
12

.7
6

∅2
.5

1.5

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

M8x50

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅14

30

∅24.5

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

M8x50

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅14

Kołek
Pin

Mocowanie do lustra i paneli szklanych
Point �xing for mirrors and glass panels

PS01
Mocowanie do lustra i paneli szklanych
Point �xing for mirrors and glass panels

PS02

materiał: stal nierdzewna 1.4305; 1.4301 

zestaw zawiera podkładki

material: stainless steel 1.4305; 1.4301

gaskets included

Kod / Code                                                                     

PS01SSS

Wykończenie 
Finish

satyna / satin

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12.76

materiał: stal nierdzewna 1.4305, 1.4301;
mosiądz (kołek)

zestaw zawiera podkładki i kołek 
rozporowy

material: stainless steel 1.4305, 1.4301; 
brass (pin)

gaskets & dowel included

Kod / Code                                                                     

PS02SSS

Wykończenie 
Finish

satyna / satin

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

8-12.76
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Mocowanie do lustra i paneli szklanych
Point �xing for mirrors and glass panels

PS03
Mocowanie do lustra i paneli szklanych
Point �xing for mirrors and glass panels

PS04

materiał: stal nierdzewna 1.4305, 1.4301;
mosiądz (kołek) 

zestaw zawiera podkładki i kołek 
rozporowy

material: stainless steel 1.4305, 1.4301; 
brass (pin)

gaskets & dowel included

Kod / Code                                                                     

PS03SSS

Wykończenie 
Finish

satyna / satin

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

3-6

PS03PSS połysk / polished3-6

materiał: stal nierdzewna 1.4305, 1.4301;
mosiądz (kołek) 

zestaw zawiera podkładki i kołek 
rozporowy

material: stainless steel 1.4305, 1.4301; 
brass (pin)

gaskets & dowel included

Kod / Code                                                                     

PS04SSS

Wykończenie 
Finish

satyna / satin

Grubość szkła (mm)
Glass thickness (mm)

3-6

PS04PSS połysk / polished3-6

∅14.5

61

20

32

3-
6 1

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅10

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

M5x30

Kołek
Pin

∅19.5

61

32 3-
6 1

M5x30

Kołek
Pin

Podkładka 
Gasket

Tulejka
Sleeve

20

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

∅10

∅2
.5

∅2
.5
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PIEMONTE

MPE06
Stożkowe mocowanie punktowe
Countersunk point �xing 

Kod / Code                                                                     
MPE06

Wykończenie / Finish

satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

materiał: stal nierdzewna 

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steel

MPE08
Stożkowe mocowanie punktowe 
Countersunk point �xing 

Kod / Code                                                                     
MPE08

Wykończenie / Finish

satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

materiał: stal nierdzewna 

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steel
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Przygotowanie szkła 
Glass preparation 
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.1

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 
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PIEMONTE

PIEMONTE І Mocowania punktowe І Point �x system 27

∅13

∅23 ±0.1 5 
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.1

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

90˚

∅22.5

∅18.8

68

26
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MPE10
Stożkowe mocowanie punktowe

Countersunk point �xing

Kod / Code                                                                     
MPE10

Wykończenie / Finish

satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

materiał: stal nierdzewna 

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steel
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