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Quality product of
 

CDA/SO1

PD10-OSLH

Zawias dolny 
Bottom hinge

PD10

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

max. szerokość drzwi (mm): 1000

max. ciężar drzwi (kg): 90

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

max. door width (mm): 1000

max. door weight (kg): 90

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD10PSS
PD10SSS           
PD10AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna /  silver anodized 

dla samozamykacza podłogowego: 
TD750, TD800, łożyska dolnego PD15 

includes insert to suit �oor spring: 
TD750, TD800, �oor pivot PD15 

Zawias dolny z przesunietą osią (lewy) 
Bottom hinge, o�set (left handed)
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Przygotowanie szkła
Glass preparation

grubość szkła (mm): 8;10;12

max. szerokość drzwi (mm): 1000

max. ciężar drzwi (kg): 90

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8;10;12

max. door width (mm): 1000

max. door weight (kg): 90

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD10-OSLH SETSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla samozamykacza podłogowego: 
TD750, łożyska dolnego PD15

includes insert to suit �oor spring: 
TD750, �oor pivot PD15 

32

52

164

63

68

36 37

161

148

R55

∅20
 

55 R80

Przygotowanie szkła
Glass preparation

COMO
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Quality product of 

68
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Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD10-OSRH

PD12
Zawias dolny z łożyskiem
Bottom hinge with ball bearing

Zawias dolny z przesunietą osią (prawy) 
Bottom hinge, o�set (right handed)

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

max. szerokość drzwi (mm): 1000

max. ciężar drzwi (kg): 90

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

max. door width (mm): 1000

max. door weight (kg): 90

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15 ; M8: 20

Kod / Code

PD10-OSRH SETSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla samozamykacza podłogowego: , 
TD750, łożyska dolnego PD15 

includes insert to suit �oor spring: 
TD750, �oor pivot PD15 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

max. szerokość drzwi (mm): 1000

max. ciężar drzwi (kg): 90

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 10; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

max. door width (mm): 1000

max. door weight (kg): 90

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 10; M8: 20

Kod / Code

PD12-PSS
PD12-SSS
PD12-AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna / silver anodized 

Zawiera łożysko i płytkę podłogową Includes ball bearing insert & �oor pivot
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55 R80

Przygotowanie szkła
Glass preparation

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings
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Quality product of
 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

max. szerokość drzwi (mm): 1000

max. ciężar drzwi (kg): 90

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

max. door width (mm): 1000

max. door weight (kg): 90

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD20-OSLH SETSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH to suit: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

max. szerokość drzwi (mm): 1000

max. ciężar drzwi (kg): 90

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20 

glass thickness (mm): 8; 10; 12

max. door width (mm): 1000

max. door weight (kg): 90

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD20PSS 
PD20SSS               
PD20AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna /  silver anodized  

zawiera gniazdo dla: PD24, PD30, 
PD30B, PD40

includes socket for: PD24, PD30, 
PD30B, PD40

32

52

164
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PD20-OSLH
Zawias górny z przesunietą osią (lewy)

Top hinge, o�set (left handed)

68 3637
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Przygotowanie szkła
Glass preparation
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Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD20
Zawias górny

Top hinge

COMO
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Quality product of 

Zawias górny z przesunietą osią (prawy) 
Top hinge, o�set (right handed)

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

max. szerokość drzwi (mm): 1000

max. ciężar drzwi (kg): 90

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

max. door width (mm): 1000

max. door weight (kg): 90

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD20-OSRH SETSSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla: PD30-OSRH, PD40-OSRH, PD24-OSRH to suit: PD30-OSRH, PD40-OSRH, PD24-OSRH
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PD20-OSRH
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55 R80

Przygotowanie szkła
Glass preparation

52
20

32
164

63

∅15

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD30PSS
PD30SSS
PD30AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna / silver anodized 

dla zawiasu: PD20, 
zawiera  kołek rozporowy M8 

for top hinge: PD20, includes M8 
threaded rod and expansion bolt

Łącznik naświetle - ściana
Overpanel patch

PD30

6836 37
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Przygotowanie szkła
Glass preparation

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings
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Quality product of
 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD30-OSLH SETSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla zawiasu: PD20-OSLH,  
zawiera kołek rozporowy M8 

for top hinge: PD20-OSLH, includes M8 
threaded rod and expansion bolt

∅15

∅3
4

164

52

48

32

6

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD30-OSRH SETSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla zawiasu: PD20-OSRH,
zawiera kołek rozporowy M8  

for top hinge: PD20-OSRH, includes M8 
threaded rod and expansion bolt 

PD30-OSRH

PD30-OSLH
Łącznik naświetle - ściana z przesunietą osią (lewy)

Overpanel patch, o�set (left handed)

Łącznik naświetle - ściana z przesunietą osią (prawy)
Overpanel patch, o�set (right handed)

52
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∅34

6

∅15 164

Przygotowanie szkła
Glass preparation

COMO
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Przygotowanie szkła
Glass preparation
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Quality product of 
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Przygotowanie szkła
Glass preparation
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Przygotowanie szkła
Glass preparation
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PD30B
Łącznik naświetle - ściana
Overpanel patch

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD30BPSS
PD30BSSS
PD30BAALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna / silver anodized 

dla zawiasu: PD20, 
zawiera płytkę mocująca

for top hinge: PD20, 
includes �xing plate

Łącznik naświetla górnego z bocznym
Over & side panel patch

PD40

10
6

52

218

52

20
32

∅15

65

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD40PSS
PD40SSS
PD40AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna / silver anodized 

dla zawiasu: PD20 for top hinge: PD20

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings

COMO
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Quality product of
 

PD40-OSRH
Łącznik naświetla górnego z bocznym,

z przesunietą osią (prawy)
Over & side panel patch, o�set (right handed)

∅15

∅34

218

52

32

52

48

10
6

6

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD40-OSRH SETSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla zawiasu: PD20-OSRH for top hinge: PD20-OSRH 

PD40-OSLH
Łącznik naświetla górnego z bocznym,

z przesunietą osią (lewy)
Over & side panel patch, o�set (left handed)

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD40-OSLH SETSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla zawiasu: PD20-OSLH for top hinge: PD20-OSLH 

218
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∅34
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6
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∅15

6
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Przygotowanie szkła
Glass preparation
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Przygotowanie szkła
Glass preparation
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Quality product of 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD41LHPSS
PD41LHSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

dla zawiasu: PD20 for hinge: PD20 Przygotowanie szkła
Glass preparation

10
6

52

20

218
65
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∅15

32111
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∅20 
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148

R5
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∅20 

1

∅20 

PD41LH
Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym 
i żebrem wzmacniającym (lewy)
Over & side panel patch with �n link patch (left handed)

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings

COMO
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Quality product of
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45 30

60

1

R10

10

30

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym
i żebrem wzmacniającym (prawy)

Over & side panel patch with �n link patch (right handed)

PD41RH

73

36

36

68

36 37

159
148

R55

∅20
 

55 R80

∅2
0 

1

∅2
0 

Przygotowanie szkła
Glass preparation

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD41RHPSS
PD41RHSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

dla zawiasu: PD20
 

for hinge: PD20

COMO
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Quality product of 

grubość szkła (mm): 8;10;12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8 :20

glass thickness (mm): 8;10;12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD63S-PSS
PD63S-SSS
PD63S-AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna /  silver anodized  

32

52

52

106

10
6

36

36

∅20 
∅20 

∅20 

36

73

Przygotowanie szkła
Glass preparation

1

20

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD63PSS
PD63SSS
PD63AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna / silver anodized 

32

52

52

106

10
6

36

36

∅20 
∅20 

∅20 

36

73

Przygotowanie szkła
Glass preparation

1

PD63
Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym 
Over & side panel patch

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym i stoperem 
Over & side panel patch with stop insert

PD63S

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings

COMO
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Quality product of
 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code
PD70-90SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

28 38

∅20 ∅20 

32

52

6868

Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD70
Łącznik dwóch paneli

Two panels patch

grubość szkła (mm): 8;10;12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8;10;12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD70PSS
PD70SSS
PD70AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna /  silver anodized  

32

52

116

30

73

∅20 
∅20 

1

Przygotowanie szkła
Glass preparation

PD70-90
Łącznik dwóch paneli 90°

Two panels 90° angled patch

COMO

11COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings
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Quality product of 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD71PSS
PD71SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

52

116

32

11
0

32

Przygotowanie szkła
Glass preparation

4530

60

10

R1
0

∅20
 

∅20
 

30

1

30

73

∅20 
∅20 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code
PD70DS-PSS
PD70DS-SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

32

52

116

52

20

Przygotowanie szkła
Glass preparation

30

73

∅20 ∅20 

1

PD70DS
Łącznik do naświetla z podwójnym stoperem
Overpanel patch with double stop insert

PD71
Łącznik do naświetla z żebrem wzmacniającym
Overpanel patch with interior �n panel link

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings

COMO
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Quality product of
 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD80PSS
PD80SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

32 106

10
6

Przygotowanie szkła
Glass preparation

36
1

36

3636

∅20 
∅20 

∅20 ∅20 

1

Łącznik do naświetla z żebrem wzmacniającym 
i podwójnym odbojnikiem

Overpanel patch with interior �n panel link 
and double stop insert

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code
PD71DS-PSS
PD71DS-SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

Przygotowanie szkła
Glass preparation

52
116

52

20

32

11
0

32

30

73

∅20 
∅20 

4530

60

10

R1
0

∅20
 

∅20
 

30

1

PD80
Łącznik dla czterech paneli

Connector patch for four panels

PD71DS

COMO
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Quality product of 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD82PSS
PD82SSS
PD82AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna /  silver anodized  

Przygotowanie dla szkła 8 mm
Glass preparation for glass 8 mm

30

32

52

11
6

3.6

2

PD81
Łącznik dla czterech paneli z żebrem wzmacniającym
Connector patch for four panels with interior �n panel link

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD81PSS
PD81SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

106

10
6

52

110

32

32

Przygotowanie szkła
Glass preparation

36
1

36

3636

∅20 ∅20 

∅20 ∅20 

1

R1
0

60

10 30 45

30

∅20
 

∅2
0 

1

PD82
Łącznik dwóch paneli ze ścianą
Side patch wall to glass for two panels

∅20 

∅20 

36
36

1

5

Przygotowanie dla szkła 10,12 mm
Glass preparation for glass 10,12 mm

∅2
0 

36
36

1

5

28

∅20 

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings

COMO
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52

32 332

160

Przygotowanie szkła
Glass preparation

R80

68

36 37

161
148

∅20
 

55 R55

R8
0

68

36

161
148

∅20 

55

R5
5

1

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

dla zamka: PL50

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

for lock: PL50

Kod / Code

GK20PSS
GK20SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

Łącznik panela ze ścianą
Connector patch wall to glass

32
44

32

52
71

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

Kod / Code

PD85PSS
PD85SSS
PD85AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna /  silver anodized  

1

R25

Przygotowanie szkła
Glass preparation

GK20
Podwójna przeciwkaseta na naświetlu 

Double overpanel strike patch

PD85

M8

1-5

COMO
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Quality product of 

32

164

52

14
28

65

17
.5

8
27

.5
12

∅12

∅10

∅7

2,5

2

M8x16

68

36 37

161

148

R55

∅20
 

55 R80

Przygotowanie szkła
Glass preparation

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15 ; M8: 20

dla zamka: PL50, 
z płytką mocującą

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

for corner lock: PL50, 
includes �xing back plate

Kod / Code

GK30BPSS
GK30BSSS
GK30BAALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna /  silver anodized  

32

164

52

Przygotowanie szkła
Glass preparation

GK30
Przeciwkaseta – łącznik naświetla ze  ścianą 
Overpanel strike patch 

68

36 37

161

148

R55

∅20
 

55 R80

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

dla zamka: PL50, 
zawiera kołek rozporowy M8 

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

for corner lock: PL50, includes M8 
threaded rod and expansion bolt 

Kod / Code

GK30PSS
GK30SSS
GK30AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna /  silver anodized  

GK30B
Przeciwkaseta – łącznik naświetla ze ścianą
Overpanel strike patch

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings

COMO
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Quality product of
 

10
6

52

218

52

32

GK40
Przeciwkaseta – łącznik naświetla z panelem bocznym

Over & side panel strike patch

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

dla zamka: PL50

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

for corner lock: PL50

Kod / Code

GK40PSS
GK40SSS
GK40AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna /  silver anodized 

COMO
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R80

73

36

36

Przygotowanie szkła
Glass preparation

∅2
0 

1

∅2
0 

68

36 37

161

148

∅20
 

55 R55
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10
6

52

218
52

32 111

32

∅20
 

∅20
 

45 30

60

1

R10

10

30

73

36

36

68

36 37

161
148

R55

∅20
 

55 R80

∅2
0 

1

∅2
0 

Przygotowanie szkła
Glass preparation

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

dla zamka: PL50

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

for corner lock: PL50

Kod / Code

GK41LHPSS
GK41LHSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

GK41LH
Przeciwkaseta – łącznik naświetla z panelem 
bocznym i żebrem wzmacniającym (lewy) 
Over & side panel strike patch with interior �n 
panel link (left handed) 
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Przeciwkaseta – łącznik naświetla z panelem 
bocznym i żebrem wzmacniającym (prawy) 
Over & side panel strike patch with interior 

�n panel link (right handed)

GK41RH
73

36

36

68

3637

161
148

R5
5

∅20 

55

R8
0

∅20 

1

∅20 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

dla zamka: PL50

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

for corner lock: PL50

Kod / Code

GK41RHPSS
GK41RHSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

10
6

52

21852

32

32

111

∅20 
∅20 

4530

60

1

R10

10

30

Przygotowanie szkła
Glass preparation
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PL34
Zamek
Lock patch

11
3

43

20

15

73
19

10

32

65

63

∅5532

10

∅13

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

nie zawiera wkładki

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

cylinder not included

Kod / Code

PL34PSS
PL34SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

Zamek narożny
Corner lock

PL50

78

20

15

52

16432

148

43

R10

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

nie zawiera wkładki

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

cylinder not included

Kod / Code

PL50PSS
PL50SSS
PL50AALS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

aluminium / aluminium

połysk / polish

satyna / satin

anoda srebrna / silver anodized 

Przygotowanie szkła
Glass preparation

11

12

Przygotowanie szkła
Glass preparation
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32

52

20

16
4

13
2

43

R10

R10

US50
Zamek centralny 

Central lock 

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

nie zawiera wkładki

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

cylinder not included

Kod / Code

US50PSS
US50SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

32 52

16
413
2

43

R10

R1
0

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm): 
M6: 15; M8: 20

dla zamka: US50

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

for lock: US50

Kod / Code

GK50PSS
GK50SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

GK50
Przeciwkaseta 

Central strike patch 

15
76

76

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Przygotowanie szkła
Glass preparation
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COMO
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PM88
Wkładka
Euro-po�le cylinder

32.8

10

∅1
6.8

6030

30

Kod / Code

PM88

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

mosiądz / brass chrom satyna / satin chrome

Wkładka
Euro-po�le thumb-turn cylinder

PM88T

Kod / Code

PM88TPC
PM88TSC

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

mosiądz / brass 

mosiądz / brass 

chrom połysk / polish chrome

chrom satyna / satin chrome

32.8

1028

30

30

18.5

60
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US623
Zamek z gałką

Turn knob lock

Kod / Code

US623SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12

GK623
Przeciwkaseta 

Strike patch 

Kod / Code
GK623SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

dla zamka: US623

glass thickness (mm): 8; 10; 12

for lock: US623

Przygotowanie szkła
Glass preparation

39 

1

∅9

∅6
12.5

25

∅6

18
54

18

Pytka do zamka
Keeper plate

54

65

⌀8

17

⌀25

9

⌀3
2 

65

54

9

9

Przygotowanie szkła
Glass preparation

39 

⌀32

⌀10.5
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US627
Zamek (bez wycięć w szkle)
Lock (without glass notch)

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

dla przeciwkasety: GK627

glass thickness (mm): 8; 10; 12

for strike: GK627

Kod / Code

US627PSS
US627SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

∅1
1.5

∅1
1.5

18

3

19

55

40

35
47

25

Przeciwkaseta (bez wycięć w szkle) 
Strike patch (without glass notch) 

GK627

Kod / Code

GK627PSS
GK627SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

18
40

3

55

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

dla zamka: US627

glass thickness (mm): 8; 10; 12

for lock: US627
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US629
Zamek (bez wycięcia w szkle)

Lock (without glass notch)

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zawiera półwkładkę

glass thickness (mm): 8; 10; 12

cylinder included

Kod / Code

US629PSS
US629SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

21

63

∅1
4 1870

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

dla zamka: US629

glass thickness (mm): 8; 10; 12

for lock: US629

Kod / Code
GK629PSS
GK629SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

Przeciwkaseta (bez wycięcia w szkle)
Strike patch (without glass notch)

GK629

18
70

22

63

⌀1
2

COMO

21

32
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SL50
Hakowy zamek centralny do drzwi przesuwnych
Sliding door hook lock

Kod / Code
SL50SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm):
M6: 15; M8: 20

zawiera wkładkę dedykowaną

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force for the screws (Nm): 
M6: 15; M8: 20

cylinder included

SGK50
Przeciwkaseta 
Strike patch 

Przygotowanie szkła
Glass preparation

32

51

16
413

213
8

43

3

∅1
3

Kod / Code

SGK50SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12

zalecana siła dokręcania śrub (Nm):
M6: 15; M8: 20

dla zamka: SL50

glass thickness (mm): 8; 10; 12

recommended torque force (Nm): 
M6: 15; M8: 20

for lock: SL50

51

16
4

32

21

80

2.6

64

Płytka do zamka
Keeper plate

13
2 13
8

43

3

∅1
3

Przygotowanie szkła
Glass preparation



Quality product of
 COMO

27COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings

PD24
Płytka z trzpieniem

Top pivot

Płytka z trzpieniem z przesunietą osią (lewa)
Top pivot, o�set (left handed)

PD24-OSLH

Kod / Code

PD24SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla: PD20 for: PD20

Kod / Code

PD24-OSLHSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla: PD20-OSLH for: PD20-OSLH 

∅15

1.5 3
22.1

∅15∅35

8548
20

7.
5

7.
5

∅7
.5

∅7
.5

∅7
.5

1532.537.510 4

116

Oś drzwi
Center of glass door

Płytka z trzpieniem z przesunietą osią (prawa)
Top pivot, o�set (right handed)

PD24-OSRH

Kod / Code

PD24-OSRHSSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla: PD20-OSRH for: PD20-OSRH 

∅1
5

1.5 3

22.1
∅15∅35

85 48
20

7.
5

7.
5

∅7.5

∅7.5

∅7.5

15 32.5 37.5 104

116

Oś drzwi
Center of 
glass door

106

6514

27
.5

22
2.
5

40.5

⌀15

⌀10⌀7 ⌀10⌀7
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PD15
Łożysko dolne
Floor pivot

PD15-3
Komplet podkładek dystansujących (+3mmH)
Spacer kit (+3mmH)

Kod / Code
PD15-3SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla: PD15 for: PD15

max. ciężar drzwi (kg): 150 max. door weight (kg): 150

Kod / Code

PD15SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna/ stainless steel satyna / satin

dla: PD10; PD10OS for: PD10; PD10OS

3

90
8.6

8.6
45

45
27

9

11

∅38

90
9

22
.5

9

9
3

PD15-5
Komplet podkładek dystansujących (+5mmH)
Spacer kit (+5mmH)

Kod / Code

PD15-5SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla: PD15 for: PD15

90
9

22
.5

9

9
5
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9001WS
Gniazdo przeciwkurzowe 

Dust proof bolt keeper 

∅38

∅22

3
37

Spring loaded hole cover (19mm depth)

dla zamków: PL50 i PL34 for locks: PL50 & PL34

Kod / Code

9001WS SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

Kod / Code

9137SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

75

25

58

30

∅6.5

3

20

32

8.5

12
.5

∅6.5

∅17

Maskownica sprężyny (gł. 19 mm)

Gniazdo 
Bolt keeper cup 

9137

Kod / Code

9002 satyna  / satin 

Wykończenie / Finish

materiał: stal nierdzewna material: stainless steel

9002
Gniazdo mimośrodowe

Eccentric bush

28
.5

∅25

31
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9128
Stoper montowany w podłodze
Door stopper

Kod / Code

9128

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

110H
Stoper montowany na naświetlu
Overhead door stopper

Kod / Code

110HPC
110HSC

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel

stal nierdzewna / stainless steel

połysk / polish

satyna / satin

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12

⌀44.5

⌀6

6

41

16
.5

3
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PD82 Łącznik dwóch paneli ze ścianą
PD82 Side patch wall to glass for two panels 

PD85 Łącznik panela ze ścianą
PD85 Connector patch wall to glass

PD63 lub PD63S Łącznik naświetla 
górnego z panelem bocznym
PD63 or PD63S Over & side 
panel patch

PD20 Zawias górny
PD20 Top hinge

PD10 Zawias dolny
PD10 Bottom hinge

PD15 Łożysko dolne
PD15 Floor pivot

Listwa montażowa DRM lub FCM
Listwa montażowa DRM or FCM

8-
10
 m

m
4-

5 
mm

4-
6 

mm

5-6 mm dla PD30B, 4-6 mm dla PD30

1-2

4-6 mm

PD30 lub PD30B Łącznik naświetle - ściana
PD30 or PD30B Overpanel patch 

5-6 mm for PD30B, 4-6 mm for PD30

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

EXAMPLE LAYOUT



Quality product of 

COMO

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings32

PD82 Łącznik dwóch paneli ze ścianą
PD82 Side patch wall to glass for two panels 

PD85 Łącznik panela ze ścianą
PD85 Connector patch wall to glass

PD82 Łącznik dwóch 
paneli ze ścianą
PD82 Side patch wall 
to glass for two panels 

PD20 Zawias górny
PD20 Top hinge

PD40 Łącznik naświetla 
górnego z bocznym
PD40 ver & side panel patch

PD40 Łącznik naświetla 
górnego z bocznym
PD40 ver & side panel patch

PD20 Zawias górny
PD20 Top hinge

Listwa montażowa DRM lub FCM
Listwa montażowa DRM or FCM

PD10 Zawias dolny
PD10 Bottom hinge

PD10 Zawias dolny
PD10 Bottom hinge

PL50 Zamek 
narożny
PL50 Corner 
lock

PL50 Zamek 
narożny
PL50 Corner 
lock

9001WS Gniazdo przeciwkurzowe
9001WS Dust proof bolt keeper

TD800 lub TD750 
Samozamykacz podłogowy BERGAMO 
TD800 or TD750 
Floor spring BERGAMO 

TD800 lub TD750 
Samozamykacz podłogowy BERGAMO 
TD800 or TD750 
Floor spring BERGAMO 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

EXAMPLE LAYOUT



Quality product of
 COMO

33COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings

PD82 Łącznik dwóch paneli ze ścianą
PD82 Side patch wall to glass for two panels 

PD82 Łącznik dwóch paneli ze ścianą
PD82 Side patch wall to glass for two panels 

PD20 Zawias górny
PD20 Top hinge

PD40 Łącznik naświetla 
górnego z bocznym
PD40 ver & side panel patch

PD63 lub PD63S Łącznik naświetla 
górnego z panelem bocznym
PD63 or PD63S Over & side 
panel patch

PD10 Zawias dolny
PD10 Bottom hinge

TD800 lub TD750 
Samozamykacz podłogowy BERGAMO 
TD800 or TD750 
Floor spring BERGAMO 

Listwa montażowa DRM lub FCM
Listwa montażowa DRM or FCM

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

EXAMPLE LAYOUT



Quality product of 

COMO

COMO І Akcesoria do struktur bezramowych І Patch �ttings34

PD82 Łącznik dwóch paneli ze ścianą

PD82 Side patch wall to glass 
for two panels 

PD85 Łącznik panela ze ścianą
PD85 Connector patch wall to glass

PD85 Łącznik 
panela ze ścianą

PD85 Connector patch 
wall to glass

PD85 Łącznik 
panela ze ścianą
PD85 Connector patch 
wall to glass

PD85 Łącznik panela ze ścianą
PD85 Connector patch wall to glass

PD70 Łącznik dwóch paneli
PD70 Two panels patch

PD70 Łącznik dwóch paneli

PD70 Two panels patch

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

EXAMPLE LAYOUT



w
w
w
.c
d
a
p
o
ls
ka
.p
l



CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

www.cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60 
53-608 Wrocław

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl



BUDRIO
Uszczelki
Clip seals

AKCESORIA 
DO STRUKTUR 
BEZRAMOWYCH
ACCESSORIES 
FOR FRAMELESS 

GLASS 
CONSTRUCTION

 System punktowy do drzwi
Pivot door system

MANTOVA
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Quality product of
 MANTOVA

RD10
Zawias dolny 
Bottom pivot 

Zawias dolny RD10, rotula stożkowa CSF
Bottom pivot RD10, countersunk point stud CSF

2
⌀25

21

18.5

Zawias dolny RD10, rotula płaska FHF
Bottom pivot RD10, flathead point stud FHF

2
⌀25

21

18.5

29
3

15
0

11
3

65

29
3

15
0

11
3

65

MANTOVA І System punktowy do drzwi І Pivot door system

Przygotowanie szkła dla rotuli płaskiej
Glass preparation for �athead routel

Przygotowanie szkła dla rotuli stożkowej
Glass preparation for countersunk routel

90

∅26

∅32 +0.2 3 
-0

.2 ∅20

stożkowa / countersunk 

płaska / �athead

Kod / Code

RD10-CSF-SSS satyna  / satin

Wykończenie
Finish

RD10-FHF-SSS satyna  / satin

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steel

for: �oor springs TD800, TD750 
& �oor pivot PD15

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 

materiał: stal nierdzewna 

dla: samozamykaczy podłogowych
TD800, TD750 i łożyska dolnego PD15

Rotula: Stożkowa / Płaska
Routel: Countersunk / Flathead

1



Quality product of 

RD20
Zawias górny
Top pivot

Zawias górny RD20, rotula stożkowa CSF
Top pivot RD20, countersunk point CSF

Zawias górny RD20, rotula płaska FHF
Top pivot RD20, flathead point stud FHF

29
3

15
0

11
3

⌀25

⌀42

29
3

15
0

11
3

⌀25

⌀42

~20

CSF Rotula
CSF Routel

~20

FHF Rotula
FHF Routel

Przygotowanie szkła dla rotuli płaskiej
Glass preparation for �athead routel

Przygotowanie szkła dla rotuli stożkowej
Glass preparation for countersunk routel

90

∅26

∅32 
+0.2

3 
-0

.2 ∅20

Kod / Code

RD20-CSF-SSS satyna  / satin

Wykończenie
Finish

RD20-FHF-SSS satyna  / satin

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steal

set includes : bush for PD24, pivot for 
bush, top hinge

for: eccentric bush 9002, RD30, RD40

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 

materiał: stal nierdzewna 

zestaw zawiera: gniazdo dla PD24, 
trzpień dla gniazda, zawias górny

dla gniazda: 9002, RD30, RD40 

stożkowa / countersunk 

płaska / �athead

Rotula: Stożkowa / Płaska
Routel: Countersunk / Flathead

Tulejka dla PD24
Sleeve for PD24

Trzpień dla gniazda 9002, RD30 i RD40
Pivot for eccentric bush 9002, 

RD30 & RD40

MANTOVA

65

65

MANTOVA І System punktowy do drzwi І Pivot door system2



Quality product of
 

RD30
Zawias na naświetlu górnym

Overpanel pivot

~20

⌀18

14

~20

⌀18

14

Zawias na naświetlu RD30, rotula płaska FHA
Overpanel pivot RD30, flathead point stud FHA

Zawias na naświetlu RD30, rotula stożkowa CSA
Overpanel pivot RD30, countersunk point CSA

11
5.
5

⌀42

25
.5

50
40

67

11
5.
5

⌀42

25
.5

50
40

67

Przygotowanie szkła dla rotuli płaskiej
Glass preparation for �athead routel

Przygotowanie szkła dla rotuli stożkowej
Glass preparation for countersunk routel

90

∅26

∅32 +0.2 3 
-0

.2 ∅26

Kod / Code

RD30-CSA-SSS satyna  / satin

Wykończenie
Finish

RD30-FHA-SSS satyna  / satin

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steal

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 

materiał: stal nierdzewna 

stożkowa / countersunk 

płaska / �athead

Rotula: Stożkowa / Płaska
Routel: Countersunk / Flathead

MANTOVA

MANTOVA І System punktowy do drzwi І Pivot door system 3



Quality product of 

RD40
Łącznik naświetla górnego z bocznym i gniazdem
Over & side panel pivot with bush

Łącznik RD40, rotula stożkowa CSA
Over & side panel pivot RD40, 

countersunk point CSA

Łącznik RD40, rotula płaska FHA
Over & side panel pivot RD40, 

flathead point stud FHA

17
7.
5

15
5

12
0

40

11
5.
5

⌀25

50 3 67

120

~20

⌀18

63
.5

40
50

~20

⌀18

63
.5

70

Kod / Code

RD40-CSA-SSS satyna  / satin

Wykończenie
Finish

RD40-FHA-SSS satyna  / satin

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steal

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 

materiał: stal nierdzewna 

stożkowa / countersunk 

płaska / �athead

Rotula: Stożkowa / Płaska
Routel: Countersunk / Flathead

Przygotowanie szkła dla rotuli płaskiej
Glass preparation for �athead routel

Przygotowanie szkła dla rotuli stożkowej
Glass preparation for countersunk routel

90

∅26

∅32 
+0.2

3 
-0

.2 ∅26

17
7.
5

15
5

12
0

40

⌀25

50 3 67

120

11
5.
5

40
50

70

MANTOVA

MANTOVA І System punktowy do drzwi І Pivot door system4



Quality product of
 

RD60
Łącznik naświelta górnego z bocznym

Over & side panel pivot

Łącznik RD60, rotula stożkowa CSA
Over & side panel pivot RD60,

countersunk point CSA

Łącznik RD60, rotula płaska FHA
Over & side panel RD60, 

flathead point FHA

67 3 50

40

120

⌀25

15
5

12
0

63
.5

12.5

67 3 50

40

120

⌀25

Przygotowanie szkła dla rotuli płaskiej
Glass preparation for �athead routel

Przygotowanie szkła dla rotuli stożkowej
Glass preparation for countersunk routel

90

∅26

∅32 +0.2 3 
-0

.2 ∅26

Kod / Code

RD60-CSA-SSS satyna  / satin

Wykończenie
Finish

RD60-FHA-SSS satyna  / satin

glass thickness (mm): 8; 10; 12

material: stainless steal

grubość szkła (mm): 8; 10; 12 

materiał: stal nierdzewna 

stożkowa / countersunk 

płaska / �athead

Rotula: Stożkowa / Płaska
Routel: Countersunk / Flathead

15
5

63
.5

12.5

12
0

MANTOVA

MANTOVA І System punktowy do drzwi І Pivot door system 5



Quality product of 

9002
Gniazdo mimośrodowe dla zawiasu górnego RD20
Eccentric bush to recive top pivot RD20

28
.531

∅25

Kod / Code

9002 satyna  / satin 

Wykończenie / Finish

materiał: stal nierdzewna material: stainless steel

PD24
Płytka z trzpieniem
Top pivot

Kod / Code

PD24SSS

Materiał
Material

Wykończenie 
Finish

stal nierdzewna / stainless steel satyna / satin

dla: PD20 for: PD20

106

6514

27
.5

22
2.
5

40.5

⌀14.85

⌀16

⌀10⌀7 ⌀10⌀7

MANTOVA

MANTOVA І System punktowy do drzwi І Pivot door system6



Quality product of
 

MANTOVA
Widok i przekrój: system punktowy MANTOVA 

View & section: pivot door system MANTOVA 

32

∅25

RD40 Łącznik z rotulą 
stożkową CSA
RD40 Over & side panel pivot  
with countersunk point CSA

RD20 Zawias górny
RD20 Top hinge

RD10 Zawias dolny 
z rotulą stożkową CSF
RD10 Bottom pivot with 
countersunk point stud CSF

∅25

4-
6

32

TD800 lub TD750 
Samozamykacz podłogowy BERGAMO

~1
0-

12

TD800 or TD750
Floor spring BERGAMO

3 3

8 mm przy montażu do ściany
8 mm if used to wall

~1
0-

12

5

RD60 Łącznik naświetla
RD60 over & side panel pivot

Naświetle
Overpanel

RD40 Łącznik naświetla
RD40 over & side panel pivot

RD20 Zawias górny
RD20 Top pivot

Panel stały
Side fixed panel

Panel stały
Side fixed panel

Drzwi
Pivot door 

RD10 Zawias dolny
RD10 Bottom pivot

4-
6

TD800 lub TD750 Samozamykacz podłogowy 
BERGAMO lub PD15 Łożysko dolne

5 mm przy montażu do szkła
5 mm if used to glass

System MANTOVA, montaż z naświetlem
Pivot door system MANTOVA, overpanel installation

TD800 or TD750 Floor spring BERGAMO 
or PD15 Floor pivot

UWAGA: max. szerokość drzwi: 900mm, max. waga szkła: 60 kg
NOTE: max door width: 900mm, max. glass weight: 60 kg

MANTOVA

MANTOVA І System punktowy do drzwi І Pivot door system 7



Quality product of 

MANTOVA
Widok: system punktowy MANTOVA
View: point door system MANTOVA

MANTOVA

~1
0-

12

5

RD20 Zawias górny
RD20 Top pivot

Panel stały
Side fixed panel

Drzwi
Pivot door 

RD10 Zawias dolny
RD10 Bottom pivot

4-
6

9002 Gniazdo mimośrodowe lub PD24 
Płytka z trzpieniem z przesunietą osią 

9002 Eccentric bush or PD24 Top pivot

8 mm przy montażu do ściany
8 mm if used to wall

5 mm przy montażu do szkła
5 mm if used to glass

TD800 lub TD750 Samozamykacz podłogowy 
BARGAMO lub PD15 Łożysko dolne
TD800 or TD750 Floor spring BERGAMO 
or PD15 Floor pivot

UWAGA: max. szerokość drzwi: 900mm, max. waga szkła: 60 kg
NOTE: max door width: 900mm, max. glass weight: 60 kg

MANTOVA І System punktowy do drzwi І Pivot door system8
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BUDRIO
Uszczelki
Clip seals

AKCESORIA 
DO STRUKTUR 
BEZRAMOWYCH
ACCESSORIES 
FOR FRAMELESS 

GLASS 
CONSTRUCTION

 Samozamykacze podłogowe
Floor springs

BERGAMO
& FIRENZE
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BERGAMO І Samozamykacz podłogowy І Floor spring 1

Szerokość drzwi (mm)
Door width (mm)

Kod / Code Siła (Nm)
Force (Nm)

Rodzaj samozamykacza
Closer type

TD800HO105-2
TD800HO105-3

20

25

650 - 900

900 - 1100

2

3

Waga produktu (kg)
Item weight (kg)

5,3

5,3

Samozamykacz - blokada 105 ° / Floor spring - hold open 105 °

Szerokość drzwi (mm)
Door width (mm)

Kod / Code Siła (Nm)
Force (Nm)

Rodzaj samozamykacza
Closer type

TD800HO90-1
TD800HO90-2
TD800HO90-3 
TD800HO90-4

15

20

3

4

25

28

do 650/ up to 650

650 - 900

900 - 1100

1100 - 1300

1

2

Waga produktu (kg)
Item weight (kg)

5,3

5,3

5,3

5,3

Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

Szerokość drzwi (mm)
Door width (mm)

Kod / Code Siła (Nm)
Force (Nm)

Rodzaj samozamykacza
Closer type

TD800NHO-2
TD800NHO-3

20

25

650 - 900

900 - 1100

2

3

Waga produktu (kg)
Item weight (kg)

5,3

5,3

Samozamykacz -  bez blokady / Floor spring - without hold open

10
8

307

54
54

40

64

Zawory regulujące
Adjustable valves

TD800
Samozamykacz podłogowy

Floor spring

319

12
9

BERGAMO



   suitable for left hand, right hand and double action doors
  for door weights of up to 130 kg and width of up to 1300 mm
  available in 8 variants
   adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 10 mm and longitudinal 8 mm

Samozamykacz podłogowy BERGAMO TD800
Floor spring BERGAMO TD800

TD800

  do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych 
  dla drzwi o masie do 130 kg i szerokości max 1300 mm
  dostępny w 8 wariantach 
  możliwość regulacji pozycji samozamykacza wewnątrz puszki:  
       (w pionie 4 mm, poprzecznie 10 mm oraz poziomo 8 mm)

ZASTOSOWANIE / APPLICATIONS :

   130° - 20° - closing range
  20° - 0° - latching range 
    closing and latching speeds are adjustable by means of two
        independent valves provide full hydraulic control 

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES: 

   built-in pressure relief valves to prevent damages 
  built-in cushioned backcheck from 85 ° to prevent damage to doors in windy conditions 

   zawór przeciążeniowy zapobiegający uszkodzeniom   
   amortyzator otwierania od 85 °

WBUDOWANE FUNKCJE / FUNCTIONS: 

  130° - 20° - zakres zamykania 
  20° - 0° - domykanie   
  prędkości zamykania i domykania  regulowane 
       przez dwa niezależne zawory, zapewniające pełną
       hydrauliczną kontrolę

130°

130°

20°
20°

+
szybko / fast wolno / slow

BERGAMO

BERGAMO І Samozamykacz podłogowy І Floor spring2



 

3

82

275

TD750H090

Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring -  hold open 90 °

50

293

10
5

65 53

66
.5

TD750
Samozamykacz podłogowy

Floor spring

Szerokość drzwi (mm)
Door width (mm)

Kod / Code

Regulacja siły 
samozamykacza  (Nm)

Adjustable spring 
force (Nm)

TD750NHO

13-18

9-13

26-37

18-26

650 - 900

do 650/ up to 650

1100 - 1300

900 - 1100

Płynna regulacja siły śrubą
(przeciwnie do wskazówek zegara)
Full turns of adjustment nut

(anti clock wise)

7 obrotów /  7 turns

10 obrotów / 10 turns

0 obrotów- ustawienie fabryczne  
0 turns - factory preset

4 obroty /  4 turns

BERGAMO

BERGAMO І Samozamykacz podłogowy І Floor spring

regulacja siły samozamykacza 
adjustable spring force 

Samozamykacz -  bez blokady / Floor spring - without hold open

UWAGA: Nie posiada blokady w pozycji 180° NOTE: No hold open in 180° position

Szerokość drzwi (mm)
Door width (mm)

Kod / Code

Regulacja siły 
samozamykacza  (Nm)

Adjustable spring 
force (Nm)

13-18

9-13

26-37

18-26

650 - 900

do 650/ up to 650

1100 - 1300

900 - 1100

Płynna regulacja siły śrubą
(przeciwnie do wskazówek zegara)
Full turns of adjustment nut

(anti clock wise)

7 obrotów /  7 turns

10 obrotów / 10 turns

0 obrotów- ustawienie fabryczne  
0 turns - factory preset

4 obroty /  4 turns



   Płynna regulacja śrubą
    (przeciwnie do wskazówek zegara)
   Full turns of adjustment nut (anti clock wise)

   suitable for left hand, right hand and double action doors
  for door weights of up to 150 kg and width of up to 1300 mm
  �oor spring force adjuttable 9-37 Nm 
   adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 4 mm and longitudinal 8 mm

  do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych 
  dla drzwi o masie do 150 kg i szerokości max 1300 mm
  samozamykacz regulowany od 9-37 Nm
  możliwość regulacji pozycji samozamykacza wewnątrz puszki:  
       (w pionie 4 mm, poprzecznie 4 mm oraz poziomo 8 mm)

ZASTOSOWANIE / APPLICATIONS :

   175° - 15° - closing range
  15° - 0° - latching range 
    closing and latching speeds are adjustable by means of two
        independent valves provide full hydraulic control 

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES: 

   built-in pressure relief valves to prevent damages 
  built-in cushioned backcheck from 85 ° to prevent damage to doors in windy conditions 

   zawór przeciążeniowy zapobiegający uszkodzeniom   
   amortyzator otwierania od 85 °

WBUDOWANE FUNKCJE / FUNCTIONS: 

  175° - 15° - zakres zamykania 
  15° - 0° - domykanie   
  prędkości zamykania i domykania  regulowane 
       przez dwa niezależne zawory, zapewniające pełną
       hydrauliczną kontrolę

Samozamykacz podłogowy BERGAMO TD750
Floor spring BERGAMO TD750

TD750

REGULACJA SIŁY / ADJUSTABLE FORCE: 

175°
15°
15°

175°

BERGAMO

BERGAMO І Samozamykacz podłogowy І Floor spring4



 

PD24 Płytka z trzpieniem
PD24 Top pivot

PD20 Zawias górny lub Listwa montażowa górna DRM 
PD20 Top hinge DRM top door rail

PD10 Zawias dolny lub Listwa 
montażowa dolna DRM
PD10 Bottom hinge or DRM 
bottom door rail

TD800 lub TD750 Samozamykacz podłogowy BERGAMO
TD800 or TD750 Floor spring BERGAMO

BERGAMO
Widok i przekrój: samozamykacze  podłogowe BERGAMO

View & section: �oor springs BERGAMO

BERGAMO

BERGAMO І Samozamykacz podłogowy І Floor spring 5

82

275

10
-1
2

65

5-6



TD750-SP

BERGAMO І Samozamykacz podłogowy І Floor spring6

Trzpień wymienny do samozamykacza TD750
Extended interchangeable spindle for TD750 �oor spring

B A

3

FIRENZE

8

13

TD750-SP5 TD750-SP10STANDARD
w zestawie z samozamykaczem

only in set with  �oor spring

Wymienne trzpienie / replaceable pivots

Rodzaj trzpienia
Pivot type

+5 +100

Szczelina (mm)
Distance (mm)

B

A ~17 ~22~12

Kod / Code

Wysokość trzpienia
Pivot hight

8 133



 

FIRENZE І Zawias dolny z funkcją samozamykacza І Hydraulic bottom hinge

FS880
Zawias dolny z funkcją samozamykacza

Hydraulic bottom hinge

FIRENZE

7

Szerokość drzwi (mm)
Door width (mm)

Kod / Code

FS880HO90 od 750 do 1000/ from 750 up to 1000

Waga produktu (kg)
Item weight (kg)

3.7

Samozamykacz - blokada 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

186.5

80 68

Zawias dolny z funkcją samozamykacza 
Hydraulic bottom hinge

Płytka montażowa do podłogi
Fixing base to the floor

with turned insert for:  PD30, PD30B, PD40

Max masa skrzydła (kg)
Max. door weight (kg)

100

grubość szkła: 8; 10; 12 glass thickness: 8; 10; 12

Płytka montażowa do podłogi / Fixing base to the �oor 

Zawias dolny z funkcją samozamykacza / Hydraulic bottom hinge

Sztuk / PcsProdukt / Produkt

Zestaw zawiera / Set includes

1

1

po odwróceniu insertu (osi obrotu) pasuje do : PD30, PD30B, PD40

Szerokość drzwi (mm)
Door width (mm)

Kod / Code Waga produktu (kg)
Item weight (kg)

Samozamykacz - bez blokady / Floor spring - without hold open

Max masa skrzydła (kg)
Max. door weight (kg)

FS880NHO od 750 do 1000/ from 750 up to 1000 3.7 100

�nish:  satinwykończenie: satyna



8 FIRENZE І Zawias dolny z funkcją samozamykacza І Hydraulic bottom hinge

FIRENZE

Zawias dolny z funkcją samozamykacza
Hydraulic bottom hinge

FS880

186.5

78 68

57 ± 3

86

110

14

48 28
10

9

24
 ±

 3

178 56

R 5

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Płytka montażowa do podłogi
Fixing plate to the floor

36

18

Zawias dolny z funkcją samozamykacza
Hydraulic bottom hinge



 
FIRENZE

płynna regulacja prędkości zamykania 
i domykania zaworkami regulującymi
adjustments of latching speed 
and closing speed

   suitable for left hand, right hand and double action doors
  for door weights of up to 100 kg and width 750 mm - 1000 mm
   adjustable positions for base of �oor spring: side adjustment ±  3 mm and front adjustment ±  3 mm
  adjustable door alignment ±  4° 
  max. angle of opening 150˚

  do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych 
  dla drzwi o wadze do 100 kg i szerokości 750 mm - 1000 mm
  regulacja płytki bazowej na podłodze w 2 osiach ± 3 mm 
  regulacja pozycji „0”  w zakresie ± 4° 
  max. kąt otwarcia: 150˚ 

ZASTOSOWANIE I REGULACJA / APPLICATIONS AND ADJUSTMENTS:

   150 ° - 10 ° - closing range
  10 ° - 0 ° - latching range 
  closing and latching speeds are
      adjustable by means of two
      independent valves provide full
      hydraulic control 

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES: 

  150° - 10° - zakres zamykania 
  10° - 0° - domykanie   
  prędkości zamykania i domykania
       regulowane przez dwa niezależne
       zawory, zapewniające pełną
       hydrauliczną kontrolę

REGULACJA SZYBKOŚCI ZAMYKANIA / CLOSING SPEED ADJUSTMENTS: 

150°

10°

10°

150°

0°

No.1

No.1

No.2
No.2

90°

90°

Blokada otwarcia 
Hold open

9

Blokada otwarcia 
Hold open

150°

10°

10°

150°

0°No.2
No.2

Bez blokady otwarcia
Non hold open

Bez blokady otwarcia
Non hold open

FIRENZE
Zawias dolny z funkcją samozamykacza

Hydraulic bottom hinge

 

 

FIRENZE І Zawias dolny z funkcją samozamykacza І Hydraulic bottom hinge

+
szybko / fast wolno / slow

No.2 Prędkość domykania
No.2 Latching speed

No.1 Prędkość zamykania
No.1 Closing speed



Regulacja i schemat montażu
Adjustments & installation scheme

FS880

FIRENZE

10 FIRENZE І Zawias dolny z funkcją samozamykacza І Hydraulic bottom hinge

5
H 7 max. 1000mm6 7

60

17

12

PD20 Zawias górny
PD20 Top hinge

Zawias dolny z funkcją 
samozamykacza
Hydraulic bottom hinge

9001WS Gniazdo przeciwkurzowe
9001WS Dust proof keeper

86

PL50 Zamek dolny i PM88 Wkładka
PL50 Bottom lock & PM88 Euro-profile cylinder

max. 1000mm

±4°

±3 mm

±3
 m

m

±4°

±3 mm

±3
 m

m

pozycja „0” pozycja „0”

0° 0°

boczna / side 

przód-tył / front

pozycjonowanie drzwi / door alignment

Regulacja / Adjustments

± 3 mm

± 3 mm

± 4 °
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CDA POLSKA sp. z o.o. sp. k.

www.cdapolska.pl

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Morska 306 A
81-006 Gdynia

T: +48 71 797 80 28
F: +48 71 797 80 27
biuro@cdapolska.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Łodygowa 25
03-687 Warszawa

SIEDZIBA WROCŁAW

ul. Robotnicza 60 
53-608 Wrocław

T/F: +48 58 719 28 78
gdynia@cdapolska.pl

T/F: +48 22 675 05 89
warszawa@cdapolska.pl




